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Gateway Ethernet
Ficha Tecnica

Descripcion general .
lpcion'g Caracteristicas de la puerta de enlace Ethernet

La puerta de enlace (Gateway) Ethernet permite que sus sensores
inalambricos se comuniquen con el monitoreo de sensores
inalambricos en linea y simplemente conecte este dispositivo a » Admite multiples tecnologias de RF que incluyen
cualquier puerto de red abierto con conexion a Internet y se soluciones de sensores de 433, 900 y 868 MHz
conectara automaticamente con nuestros servidores en linea. Esta + Plug & Sense, sin problemas de configuracion
es la solucion perfecta para ubicaciones comerciales donde hay 0 o

una conexion a Internet activa. Con el software grafico, puede *Nose reqwere PC pjara l_"? Qperacion

establecer faciimente alarmas a través de SMS o correo * Capacidad de actualizacion remota de software
electronico, todo esto desde cualquier navegador web habilitado. EI § | ¢ LED de estado local con transmision e indicadores de

sistema permite conexion de redes inalambricas, locales (LAN) y estado en linea
(WAN). Para responder a la creciente necesidad del mercado de » 16,000 mensajes en memoria del sensor
una tecnologia global que se adapte a una variedad de segmentos + Control de registros en linea

de aplicaciones M2M verticales y soluciones de administracion
remota de sensores inalambricos. La puerta de enlace (Gateway)
esta disponible en frecuencias globales de 433, 900 y 868 MHz.
Disfrute de un sistema confiable y de bajo costo, redes inalambricas
de sensores monitoreando sus instalaciones o aplicaciones

* Fuente de alimentacion de CA o Power-Over-Ethernet

especificas
Aplicaciones I
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* Monitoreo de instalaciones comerciales & E
* Monitoreo de instalaciones industriales . . SR
* Propiedad administrativa =
* Monitoreo del centro de datos
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Especificaciones del Gateway Ethernet

Ethernet
Tipos de Ethernet: Estandar, POE
Antena: Connector: SMA
Ganancia: 5.0 dBi (Producto de 900 MHz)
3.0 dBi (producto de 868 y 433 MHz)
Hardware: Controlador Ethernet 10/100
Cumplimiento del estandar IEEE: | 802.3-2002
Operacion: Duplex Completo y Medio

Correccion cruzada:

MDI / MDI-X automatico

Direccionamiento:

Direccion MAC preprogramada

Direccion del servidor:

t1.sensorsgateway.com

Puerto predeterminado: 3000
Protocolos compatibles: UDP, DHCP, TCP, SNMP, MODBUS
Conector del cable: Cat5

Dispositivo de memoria:

16,000 mensajes del sensor (los mensajes del sensor se almacenaran en caso
de corte de Internet y se transferiran cuando se restablezca la conexion)

Poder

Fuente de alimentacion

Adaptador de CAde 5.5V o
Adaptador de alimentacion por Ethernetde 5,5V

Mecanico

LEDs Estado de H/ W, estado de conexion, actividad de datos del sensor
Recinto Plastico ABS

Dimensiones 139.85 mm x 101.75 mm x 34.95 mm

Peso 4709

Ambiental

Temperatura de funcionamiento

-10 to +70 °C (14 to 158 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 to +85 °C (-4 to 185 °F)

Certificaciones

Producto de 900 MHz; ID FCC: ZTL- RFSC1 e IC: 9794A-RFSC1.868 and 433
Producto de 868 y 433 MHz probado y cumple con: CISPR 22: 2008-09
/ EN 55022: 2010 - Clase By ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05).

Opciones de captura de datos:

Se puede acceder a los datos recopilados por la puerta de enlace Ethernet de los sensores en la red cuando se activan estas interfaces.
Multiples interfaces pueden estar activas al mismo tiempo. Todas las interfaces requieren que la puerta de enlace (Gateway) Ethernet
se configure en una direccion IP estatica. (Por defecto, la unidad usa DHCP). Interfaz de sondeo y captura SNMP: utilice el software
SNMP para acceder a la puerta de enlace e Interfaz MODBUS TCP: utilice el software MODBUS TCP para obtener datos de la puerta
de enlace y del sensor. Interfaz TCP en tiempo real: realice una encuesta en el puerto asignado de la puerta de enlace para recuperar
los datos de la puerta de enlace y del sensor.
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